BB  EG Conformiteitsverklaring |
EL.:J (AoC level 4)

Betontegels conform NBN-EN 1339

Fabrikant: Productielocatie 1: Productielocatie 2:
EBEMANV. EBEMAN.V. EBRN.V.

Dijkstraat 3 Dijkstraat 3 Oostmalsesteenweg 204
1600 Zuterdinl 3690 Zutendaal 2310 Rijkevorsel
Belgié Belgié Belgié

Telefoon:+0031-089/ 61 00 13
Telefax:+0031-089/ 61 00 30
E-mail:info@ebema.be
Internet:-www.ebema.be

Voor betontegels gelden de volgende fundamentele kenmerken:
- Brandreactie: voldoet

- Uitwendig brandgedrag: voldoet {
- Emissie van ashest: niet aanwezig

- Buigtreksterkte: 4 MPa.

- Glij/slipweerstand: voldoet

- Warmtegeleidbaarheid: voldoet

- Duurzaamheid: Klasse 1 — geen prestatiemeting

Op de verpakking, label of commerciéle documenten van de fabrikant wordt de informatie bij de CE-markering aangegeven

Productomschrijving Bestemming
Geprefabriceerde betontegels en hulpstukken, Voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor
gebruikt als bestratingen, waarbij: voetgangers en voertuigen

o detotalelengteis<1m;
e de totale lengte gedeeld door de dikte is > 4

Specifieke voorwaarden voor gebruik van het product:
-Geen

Naam: Jan Panis
Functie: Afgevaardigd Bestuurder
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