
Eco Solutions
Uitgebreid gamma waterdoorlatende 
en waterpasserende bestrating.  Ontdek onze Waterbench

een waterdoorlatend 
zitelement in beton.   
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De stad van morgen kleurt slim groen

De stad van morgen springt slim om met publieke ruimte. Mensen willen verpozen, elkaar 

ontmoeten, tot rust komen … Liefst in een aangename omgeving. Waar bomen verkoeling 

bieden en groen aanwezig is. De Eco Solutions van Ebema_LivingCity kleuren buitenruimtes 

slim groen. En gaan tegelijk wateroverlast tegen dankzij een doordachte infiltratie.

Ruimte voor groen
Onze Eco Solutions omarmen het groen. Ze geven gras de nodige ruimte en zuurstof om 
te groeien. Parkings, brandwegen, pleinen en bermverhardingen krijgen zo kleur én leven.  
De perfecte symbiose tussen gebruiksgemak en duurzaamheid. Leg je de klemtoon op 
waterinfiltratie? Kies dan voor natuursteengranulaten in plaats van gras als voegvulling.   

Infiltratie als norm
Minder overlast voor rioleringen, meer ademruimte voor de natuur? Onze Eco Solutions 
zijn waterdoorlatend (poreus) of waterpasserend. Ze helpen je met je waterbeheer. Water 
sijpelt binnen via de voegen, wordt gebufferd en infiltreert in de bodem. Dat is nodig. De 
klimaatopwarming confronteert ons soms met extreme regenval. Hevige stortbuien die een 
volledig verharde ondergrond vaak niet kan slikken.

Naar een totaalconcept
Onze Eco Solutions vormen het breedste en meest esthetische gamma van waterdoorlatende- en 
waterpasserende betonoplossingen op de markt. Bovendien combineer je ze naadloos met de 
andere Ebema_LivingCity-oplossingen. Resultaat? Een gesmaakt én duurzaam totaalconcept.

Correcte plaatsing
Voor waterdoorlatende- en waterpasserende verhardingen vereist elk type ondergrond een 
specifieke aanpak. Een correcte plaatsing is nu eenmaal de basis van alles. Veel Eco Solutions 
plaats je vlot machinaal. Elders in deze folder geven we je hierover meer informatie.

Een duurzame basis leggen voor de levende stad?
Neem contact op met ons. En ontdek de vele mogelijkheden van onze Eco Solutions.
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Projecten in de kijker 

Lanaken - Aviena Square Grijs 120x120x12, Halter Grijs 22x11x8

Lanaken - Aviena square Grijs 120x120x12

Nieuwpoort - Infiltro Soleil 20x10x8

Meerhout - Jigsaw Grijs 22x11x8

Hasselt - Aviena Square Grijs 120x120x12 Tongeren - Aviena Straight Grijs 60x41,7x15 

Heusden-Zolder - Greenstone Zwart + Grijs 25x25x10

Temse - Aviena Square Grijs 120x120x12

4 5



Ukkel - Grasslines Big Grijs 58x39x12

Keerbergen - Aviena Square Grijs 120x120x12

Ronse - Aviena Circle zonder boordsteen Grijs 113x117x12

Torhout - Grasslines Big Grijs 58x39x12

Rijkevorsel - Aviena Circle met boordsteen Grijs 120x117x12

Borgloon - Aviena Square Grijs 120x120x12

Hasselt - Aviena Square Grijs 120x120x12

Kortenaken - Grasslines Small Carbon 25x25x10Tienen - Helix Grijs 60x40x12 
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Vilvoorde - Helix Grijs 60x40x10

Heusden Zolder - Grasslines Big Grijs 58x39x12 Antwerpen - Helix Groovy Grijs 60x40x12

Heusden Zolder - Halter Zwart + Grijs 22x11x8 

Zutendaal - Greenstone Grijs 25x25x10

Chauny - Grasslines Big Grijs 58x39x12

Genk - Greenstone Grijs 25x12,5x10  

+ Seamstone Grijs 25x12,5x10

Genk - Grasslines Big Grijs 58x39x12
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Voldoet aan PTV 126 . Zie legverband p . 126 . Waterdoorlatendheid: 
18% . Grasoppervlakte: 29% . Waterbergingscapaciteit: 18 l/m² .

greenstone

eco solutions

PTV 126
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Voldoet aan PTV 126 . Zie legverband p . 127 .1 . Waterdoorlatendheid: 
20% . Grasoppervlakte: 33% . Waterbergingscapaciteit: 24 l/m² .
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Onkruidvrije bestrating: voegbreedte 6mm en vrije voegdiepte 30 mm 
op te vullen met een geschikte voegmortel à 1,71 liter/m² .
Combinatie mogelijk met de Greenstone 25x25x10 cm op p . 127 .

seamstone

eco solutions

nieuw
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Onkruidvrije bestrating: voegbreedte 6mm en vrije voegdiepte 30 mm 
op te vullen met een geschikte voegmortel à 2,64 liter/m² . Combinatie 
mogelijk met Greenstone 25x12,5x10 op p . 127 .2 .

seamstone

eco solutions

nieuw

Eco Solutions Waterpasserende tegels

Eco Solutions Waterpasserende betonstraatstenen

Eco Solutions Poreuze betonstraatstenen
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Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 19% . Grasoppervlakte: 
25% . Samengesteld uit 4 verschillende elementen .

aviena circle

eco solutions

PTV 126
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Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 19% . Grasoppervlakte: 
25% . Samengesteld uit 4 verschillende elementen .

aviena circle

eco solutions

PTV 126
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2x2 losse elementen/laag . Voldoet aan PTV 126 . 
Waterdoorlatendheid: 11% . Grasoppervlakte: 27% .
Plaatsing mogelijk met mechanische klem .

aviena square

eco solutions

tussenmaten aangevuld . PTV 126 .
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Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 26% . Grasoppervlakte: 
50% . Waterbergingscapaciteit: 48 l/m² .

aviena straight

eco solutions

nieuw formaat
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Voldoet aan PTV 126 . 
Grasoppervlakte 40% . Waterdoorlatendheid: 40% .

standaard grasbetontegels

eco solutions

PTV 126
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Voldoet aan PTV 126 . 
Grasoppervlakte 65% . Waterdoorlatendheid: 40% .

standaard grasbetontegels

eco solutions

PTV 126
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Als uitwijkstroken van 39 cm .  Ineengrijpend, waterafvoerend, veilig 
heroprijdbaar, roffelgeluid en perfecte aansluiting op de rijweg .  
Voldoet aan PTV 126 . Element D p . 136 .

graspas

eco solutions

PTV 126
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Als uitwijkstroken van 60 cm .  Ineengrijpend, waterafvoerend, veilig 
heroprijdbaar, roffelgeluid en perfecte aansluiting op de rijweg .  
Voldoet aan PTV 126 . Element L p . 136 .

graspas

eco solutions

PTV 126

Type D

Type L

 

131september 2018

ho
og

te
 (c

m
)

ge
wi

ch
t (

kg
)

st
k/

la
ag

ve
rp

ak
ki

ng

gr
ijs

ge
kl

eu
rd

ge
st

aa
ls

tra
al

d

ge
wa

te
rs

tra
al

d

8,0 4,0 30 270 ● ● ● ●
10,0 5,0 30 240 ● ● ● ●

ca . 41 stuks/m²

11

22

H

11

22

0,
7

5,41

22x11 2/2

2

Per 2 lagen 59 ganse en 2 halve stenen .
Met 10% open voegen (Benor volgens PTV 126) .
Toepassingsvoorbeeld zie p . 130 .

waterpasserende betonstraatstenen

eco solutions

PTV 126
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Per laag 34 ganse en 2 halve stenen .
Met 10% open voegen (Benor volgens PTV 126) .
Toepassingsvoorbeeld zie p . 128 .

waterpasserende betonstraatstenen

eco solutions

PTV 126
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Voldoet aan PTV 126. 
Met afstandsvlakken.

waterdoorlatende betonstraatstenen

eco solutions

PTV 126
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Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 24% . Grasoppervlakte: 
50% . Waterbergingscapaciteit: 44 l/m² .

aviena wave

eco solutions

nieuw formaat
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Greenstone

Ideaal voor parkings met een groen karakter. 

De tegels haken via nokken in elkaar. Dit zorgt, samen met de grove fractie van de voegvulling, 
voor een optimale stabiliteit. De tegels bewegen niet meer en zijn zo zelfs geschikt voor 
de korte draaicirkel van een vrachtwagen. Wil je extra creatief aan de slag? Combineer onze 
Greenstone moeiteloos met onze Seamstone (zie p. 14-15) of onze Grasslines Small (zie p. 18-19) 
voor unieke patronen. De Greenstone is erg geschikt voor grasgroei, maar is ook uitstekend in te 
zetten voor waterpasserende toepassingen, ingevoegd met gewassen natuursteenslag.  

Greenstone
10x25x12,5

Greenstone Grijs 25x25x10

Legverband 
Greenstone

 

126 september 2018

18 % 29 %

legverband 25x25x10

2

Voldoet aan PTV 126.
Waterdoorlatendheid: 18%. Grasoppervlakte: 29%. Waterbergings-
capaciteit: 18 l/m².

greenstone

eco solutions

PTV 126
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Voldoet aan PTV 126 . Zie legverband p . 126 . Waterdoorlatendheid: 
18% . Grasoppervlakte: 29% . Waterbergingscapaciteit: 18 l/m² .

greenstone

eco solutions

PTV 126
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Voldoet aan PTV 126 . Zie legverband p . 127 .1 . Waterdoorlatendheid: 
20% . Grasoppervlakte: 33% . Waterbergingscapaciteit: 24 l/m² .

greenstone

eco solutions

nieuw

Eco Solutions Waterpasserende tegels

Formaat (LxBxH) 25x25x10 cm 25x12,5x10 cm 

Velling 2/2

Kleur Grijs, Gekleurd

Afwerking Standaard, Gestaalstraald, Gewaterstraald

Belastingsklasse PTV-126 BC6

Breuklast Max puntlast 3,5 ton        Max puntlast 2 ton

Toepassingsgebied Occasioneel zwaar verkeer

Waterpasserende openingen 18% 20%

Waterdoorlatendheid ≥ 5,4 x 10- 5 m/s (≥ 540 liter/s/ha)

Grasgroei-openingen 29% (klasse G20 volgens PTV126) 33% (klasse G20 volgens PTV126)

Volume voegmateriaal Ca. 18 liter/m² Ca. 24 liter/m²

Fundering Gewassen natuursteenslag 0-20, 0-32 of 0-40 mm
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

Opbouw met natuursteenslag

Straatlaag Gewassen natuursteenslag 1-3 mm of 2-6.3 mm

Voegvulling Gewassen natuursteenslag 1-3 mm of 2-6.3 mm

Volumegewicht voegvulling ± 1500 kg/m³ (los gestort) 

Hoeveelheid voegmateriaal Minimum 27 kg/m² 
(navullen tot optimale vulling)

Minimum 36 kg/m² 
(navullen tot optimale vulling)

Opbouw met gras

Straatlaag Legbedsubstraat 0-8 mm

Voegvulling Grasmengsel met stabiliserende steenslagfractie 
(navullen tot optimale vulling)

Technische details

Greenstone Grijs + Zwart 25x25x10

Combinatieconcept

Waterpasserende tegels 
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Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 24% . Grasoppervlakte: 
50% . Waterbergingscapaciteit: 44 l/m² .

aviena wave

eco solutions

nieuw formaat

Greenstone
25x25x10
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Greenstone + Seamstone

De Seamstone is de ideale steen om gesloten 

bestrating en waterpasserende tegels te ver-

binden.

Deze steen heeft een kleine voeg van 6 mm en sluit 
zo perfect aan bij de 6 mm nokken van de Greenstone. 
Wil je extra creatief aan de slag? Combineer onze 
Greenstone moeiteloos met onze Seamstone en 
Grasslines Small voor unieke patronen. Op die manier 
creëer je een organische overgang van gesloten tegel 
naar tegel met brede voeg. De combinatie van deze 
types leidt tot creatieve legpatronen en oplossingen, 
zoals een toegankelijke parking. Deze is door de 
combinatie van afmetingen zeer goed beloopbaar.

Seamstone 
25x25x10

Seamstone 
25x12,5x10

Combinatie 
Greenstone + 
Seamstone + 

Grasslines small

Greenstone + Seamstone Grijs 25x12,5x10

Voorbeeld Greenstone +  

Seamstone Granit 25x25x10

Voorbeeld Greenstone + Seamstone 

Grijs 25x25x10 Greenstone + Seamstone Grijs 25x12,5x10
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Onkruidvrije bestrating: voegbreedte 6mm en vrije voegdiepte 30 mm 
op te vullen met een geschikte voegmortel à 1,71 liter/m² .
Combinatie mogelijk met de Greenstone 25x25x10 cm op p . 127 .
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eco solutions

nieuw

 

127 .12september 2018

ho
og

te
 (c

m
)

ge
wi

ch
t (

kg
)

st
k/

la
ag

ve
rp

ak
ki

ng

gr
ijs

ge
kl

eu
rd

ge
st

aa
ls

tra
al

d

ge
wa

te
rs

tra
al

d

10,0 7,0 32 256 ● ● ● ●

ca . 32 stuks/m²

25

12,
5

10

10

3
7

25

12,5

0,6

0,
6

25x12,5

2

Onkruidvrije bestrating: voegbreedte 6mm en vrije voegdiepte 30 mm 
op te vullen met een geschikte voegmortel à 2,64 liter/m² . Combinatie 
mogelijk met Greenstone 25x12,5x10 op p . 127 .2 .

seamstone

eco solutions

nieuw

Eco Solutions Waterpasserende tegels

Het is belangrijk bij de plaatsing van de Seamstone om rekening te 
houden met de juiste richting van de steen, zodat de nokken steeds 
correct de volgende steen vastgrijpen. Zie pagina 16.

De Seamstone is ook erg geschikt als onkruidwerende bestrating wanneer 
opgevuld met de geschikte voegmortel of epoxy-voeg. Uniek in ons Eco 
Solutions gamma. 

Formaat (LxBxH) 25x25x10 cm 25x12,5x10 cm

Velling 2/2

Kleur Grijs, Gekleurd

Afwerking Standaard, Gestaalstraald, Gewaterstraald

Belastingsklasse PTV-126 Niet van toepassing

Breuklast Max puntlast 5 ton          Max puntlast 2,5 ton

Toepassingsgebied Zwaar verkeer

Waterpasserende openingen 1%

Waterdoorlatendheid Niet van toepassing

Voeg openingen 5% 7%

Volume voegmateriaal Circa 1,7 liter/m²              Circa 2,6 liter/m²

Fundering Gewassen natuursteenslag 2-20mm, 0-32 mm of 0-40 mm 

Onkruidvrije toepassing Straatlaag Natuursteenslag 0/6,3 mm

Voegvulling Epoxy of krimparme voegmortel

Hoeveelheid voegmateriaal Ca. 4kg/m² 	 Ca. 6 kg/m²

Volumegewicht voegvulling Natuursteenslag 1-3 mm of zand 0-5 mm

Hoeveelheid voegmateriaal 2,5 liter/m² 4 liter/m²

Technische details Seamstone

Combinatieconcept
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Bijkomende informatie - plaatsing

Eco Solutions Waterpasserende tegels

Greenstone/Seamstone/Grasslines Small

Meer info over de ondergrond: zie pagina 44.

Om de Greenstone en Seamstone in elkaar te doen passen dienen de nokken steeds op 
dezelfde manier georiënteerd te zijn. 

De verdikte hoeknok van de Seamstone dient steeds in dezelfde richting te liggen als de 
hoek met de dubbele nok van de Greenstone (zie gele pijlen), anders passen ze niet in elkaar. 

Meer info: sales@ebema.be 

RU I
M T E
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BETE
R E N

Combinatieconcept

Legpatronen Greenstone/Seamstone/Grasslines Small

 

Correcte nokkenrichting en plaatsing4
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Technische details

Grasslines Small

De meest elegante en verfijnde waterpasserende  

grasbetontegel.

De Grasslines Small toont met zijn strak lineair design een elegant 
eindresultaat. In combinatie met de Greenstone (zie pagina 12) of de 
Seamstone (zie pagina 14), kunnen creatieve ontwerpen gemaakt 
worden. De Grasslines Small heeft openingen voor grasgroei van 49%, 
en is hiermee een van de groenere spelers in ons Eco Solutions gamma.

Grasslines Small Grijs 25x25x10

Legverband 
Grasslines Small

Grasslines Small Grasslines Small Grijs 25x25x10

Eco Solutions Waterpasserende tegels

Formaat (LxBxH) 25x25x10 cm

Velling 2/2

Kleur Grijs, Gekleurd.

Afwerking Standaard, Gestaalstraald

Belastingsklasse PTV-126 BC5

Breuklast Maximum puntlast 1 ton

Toepassingsgebied Frequent licht verkeer

Waterpasserende openingen 24%

Waterdoorlatendheid ≥ 5,4 x 10- 5 m/s (≥ 540 liter/s/ha)

Grasgroei-openingen 49% (klasse G40 volgens PTV126)

Volume voegmateriaal circa 31 liter/m²

Fundering Gewassen natuursteenslag 0/20, 0/32 of 0/40 mm 
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

Opbouw met natuursteenslag

Straatlaag Gewassen natuursteenslag 1-3 mm of 2-6.3 mm

Voegvulling Gewassen natuursteenslag 1-3 mm of 2-6.3 mm

Volumegewicht voegvulling ± 1500 kg/m³ (los gestort) 

Hoeveelheid voegmateriaal Hoeveelheid voegmateriaal minimum 47 kg/m² 
(navullen tot optimale vulling)

Opbouw met gras

Straatlaag Legbedsubstraat 0-8 mm

Voegvulling Grasmengsel met stabiliserende steenslagfractie 
(navullen tot optimale vulling)
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Combinatieconcept
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Technische details

Grasslines Big Grijs 58x39x12

Grasslines Big + Stepstone Big 

Een unieke combinatie van strakke lijnen in beton met een opvallend patroon als resultaat. 

Dit door de Grasslines Big te leggen op verschillende manieren of te combineren met de 

nieuwe Stepstone Big. 

De Eco Solutions Grasslines Big zorgt voor een stevig legverband door ineengrijpende nokken. 
De brede voegen met 42% openingen voor grasgroei of natuursteenslag laten het hemelwater 
voldoende in de bodem infiltreren.

Grasslines Big                                                      Stepstone Big 

Stepstone Big
Deze volle tegel is technisch geen waterpasserende tegel, aangezien de open voeg kleiner is 
dan 10%, maar is wel perfect te combineren met de Eco Solutions Grasslines Big. Doordat de 
Stepstone Big perfect aansluit op de Grasslines Big, kan je handige loopvlakken voorzien en een 
afscheiding creëren tussen verschillende parkeerplaatsen. 

Legverbanden 
Grasslines Big

Legverband Grasslines Big - 
Stepstone Big

Grasslines Big

Stepstone Big

Grasslines Big Grijs 58x39x12 + Halter Grijs 22x11x8
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Eco Solutions Waterpasserende tegels

Grasslines Big Grijs 58x39x12 + Jigsaw Zwart 22,5x11,25x8 

Formaat (LxBxH) 58x39x12 cm

Velling 2/2

Kleur Grijs, Gekleurd

Afwerking Standaard, Gestaalstraald

Belastingsklasse 
PTV-126 BC5

Breuklast Maximum puntlast 2 ton

Toepassingsgebied Occasioneel zwaar verkeer, parkeervakken 

Waterpasserende 
openingen 24% (klasse G40 volgens PTV126)

Waterdoorlatendheid ≥ 5,4 x 10- 5 m/s (≥ 540 liter/s/ha)

Grasgroei-openingen 42%

Volume voegmateriaal Ca. 33 liter/m²

Fundering Gewassen natuursteenslag 
0-20 mm of 0-40 mm 
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

Opbouw met natuursteenslag

Straatlaag Gewassen natuursteenslag 
1-3 mm of 2-6.3 mm

Voegvulling Gewassen natuursteenslag 
1-3 mm of 2-6.3 mm

Volumegewicht 
voegvulling ± 1500 kg/m³ (los gestort) 

Hoeveelheid 
voegmateriaal

Minimum 50 kg/m² (navullen 
tot optimale vulling)

Opbouw met gras

Straatlaag Legbedsubstraat 0-8 mm

Voegvulling
Grasmengsel met stabiliserende 
steenslagfractie (navullen tot 
optimale vulling)

Hoeveelheid 
voegmateriaal

Minimum 10 kg/m² 
(navullen tot optimale 
vulling)

58x39x12 cm

2/2

Grijs, Gekleurd

Standaard, Gestaalstraald

PTV-126: BC5

Maximum puntlast 3,5 ton

Occasioneel zwaar verkeer, parkeervakken

4,5%

NVT

NVT

Ca. 7 liter/m²

Gewassen natuursteenslag 
0-20 mm of 0-40 mm 
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

Combinatieconcept
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Technische details

Aviena Circle

Functioneel en tegelijk creatief dankzij de 

vele leuke motieven.

Het Aviena gamma, bestaande uit 5 modellen, vindt 
zijn oorsprong bij architect Maxime Saisse. De ont-
werpen geven parkeerplaatsen een extra visuele 
touch.

De Aviena Circle, met zijn kenmerkende cirkelvormen, 
bestaat in twee versies. Standaard zonder boordsteen 
of met geïntegreerde boordsteen. Met boordsteen is 
de Aviena Circle niet alleen kostenbesparend, maar 
heb je met twee volledige elementen (4 stuks per 
element) 240 cm breed, de ideale afmeting voor een 
parkeerplaats. 

Aviena Circle Grijs 113x117x12 

Aviena Circle Grijs 120x117x12 

Aviena Circle 
met boordsteen

Aviena Circle 
zonder boordsteen

Aviena Circle 
legpatroon met 
boordsteen

Aviena Circle 
legpatroon zonder 
boordsteen
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Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 19% . Grasoppervlakte: 
25% . Samengesteld uit 4 verschillende elementen .

aviena circle

eco solutions

PTV 126
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Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 19% . Grasoppervlakte: 
25% . Samengesteld uit 4 verschillende elementen .

aviena circle

eco solutions

PTV 126
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toepassingsvoorbeeld parking met boordsteen
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Parking gerealiseerd met 8 eenheden met aangehechte boordsteen 
als zijmarkering / afscheiding . Plaatsing mogelijk met mechanische 
klem .

aviena circle

eco solutions
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toepassingsvoorbeeld 113x117x12 zonder boordsteen

2
aviena circle

eco solutions

De Aviena Circle kan vlot machinaal geplaatst worden per 4 elementen (1,4 m²) en creëert 
met de 4 verschillende elementen een mooi variërend patroon (één tegel bestaat uit vier losse 
elementen).

Met boordsteen Zonder boordsteen

Formaat (LxBxH) 120x117x12 cm 113x117x12 cm

Velling 2/2

Kleur Grijs, Gekleurd

Afwerking Standaard, Gestaalstraald

Belastingsklasse PTV-126 BC1

Breuklast Maximum puntlast 1 ton

Toepassingsgebied Voetgangerszone, parkeervakken

Waterpasserende openingen 19%

Waterdoorlatendheid ≥ 5,4 x 10- 5 m/s (≥ 540 liter/s/ha)

Grasgroei-openingen 25% (klasse G20 volgens PTV126)

Volume voegmateriaal Ca. 32 liter/m²

Fundering Gewassen natuursteenslag 0-20 mm of 0-40 mm 
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

Opbouw met natuursteenslag

Straatlaag Gewassen natuursteenslag 1-3 mm of 2-6,3 mm

Voegvulling Gewassen natuursteenslag 1-3 mm of 2-6,3 mm

Volumegewicht voegvulling ± 1500 kg/m³ (los gestort) 

Hoeveelheid voegmateriaal Minimum 48 kg/m² (navullen tot optimale vulling)

Opbouw met gras

Straatlaag Legbedsubstraat 0-8 mm

Voegvulling Grasmengsel met stabiliserende steenslagfractie 
(navullen tot optimale vulling)

22 23
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Bijkomende informatie - plaatsing

Aviena Circle
Meer info over de ondergrond: zie pagina 44.

 

Zonder boordsteen Met boordsteen

Deel 1 Deel 1

Deel 3 Deel 3

Deel 2

Deel 4

Patronen combineren

Plaats de Aviena Circle zo dat de S-vormige rand altijd tegen de andere S-vormige rand wordt 
gelegd en tegelijkertijd de rechte randen steeds tegen een rechte rand van een ander patroon 
worden gelegd. In de praktijk betekent dit dat je de stenen 180° moet draaien ten opzichte van 
elkaar. Zo krijg je een patroon met de grootst mogelijke variatie.

Zonder boordsteen

Met boordsteen

4

4

X
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113x117x12 zonder boordsteen
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Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 19% . Grasoppervlakte: 
25% . Samengesteld uit 4 verschillende elementen .

aviena circle

eco solutions

PTV 126

 

113 september 2018

ho
og

te
 (c

m
)

ge
wi

ch
t (

kg
)

st
k/

la
ag

ve
rp

ak
ki

ng

gr
ijs

ge
kl

eu
rd

12,0 319 1 7 ● ●

ca . 1,40 m²

19% 25 %

120

11
7

4

12

120x117x12 met boordsteen

2

Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 19% . Grasoppervlakte: 
25% . Samengesteld uit 4 verschillende elementen .

aviena circle

eco solutions

PTV 126

Aviena Circle Grijs 113x117x12 

Handig: dankzij de geïntegreerde boordstenen dient een parking niet meer apart links en rechts 
uitgelijnd te worden. Het volstaat om een vlakke bedding te voorzien. De plaatsing kan direct 
van op de vrachtwagen met een kraan, met een speciaal daartoe ontwikkelde vacuümklem. 

De Aviena Circle kan vlot machinaal geplaatst worden per 4 elementen (1,4 m²) en creëert 
met de 4 verschillende elementen een mooi variërend patroon (één tegel bestaat uit vier losse 
elementen).
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Technische details

Aviena Square

Ideaal voor de creatie van comfortabele brede loopvlakken.

Ga voor een repetitief lijnen- of barcodepatroon, voor vierkant of een strokenverband. Met de 
Aviena Square zijn verschillende speelse en unieke legverbanden mogelijk. 

Ook de Aviena Square kan vlot machinaal geplaatst worden, door per 4 elementen te plaatsen 
(1,44 m²).

Aviena Square Grijs 120x120x12

Parkeertoepassing. 
Brede wandelstrook 

tussen de open 
parkeervakken. 
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Parkeertoepassing; brede wandelstrook tussen de open parkeervak-
ken .

aviena square

eco solutions

Aviena Square.
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2x2 losse elementen/laag . Voldoet aan PTV 126 . 
Waterdoorlatendheid: 11% . Grasoppervlakte: 27% .
Plaatsing mogelijk met mechanische klem .

aviena square

eco solutions

tussenmaten aangevuld . PTV 126 .

Aviena Square Grijs 120x120x12 

Formaat (LxBxH) 120x120x12 cm

Velling 2/2

Kleur Grijs, Gekleurd

Afwerking Standaard, Gestaalstraald

Belastingsklasse PTV-126 BC1

Breuklast Maximum puntlast 1 ton

Toepassingsgebied Voetgangerszone, parkeervakken

Waterpasserende 
openingen 11%

Waterdoorlatendheid ≥ 5,4 x 10- 5 m/s (≥ 540 liter/s/ha)

Grasgroei-openingen 27% (klasse G20 volgens PTV126)

Volume voegmateriaal Ca. 30 liter/m²

Fundering Gewassen natuursteenslag 0-20 mm of 0-40 mm 
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

Opbouw met natuursteenslag

Straatlaag Gewassen natuursteenslag 1-3 mm of 2-6,3 mm

Voegvulling Gewassen natuursteenslag 1-3 mm of 2-6,3 mm

Volumegewicht 
voegvulling ± 1500 kg/m³ (los gestort) 

Hoeveelheid 
voegmateriaal Minimum 45 kg/m² (navullen tot optimale vulling)

Opbouw met gras

Straatlaag Legbedsubstraat 0-8 mm

Voegvulling Grasmengsel met stabiliserende steenslagfractie 
(navullen tot optimale vulling)
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Technische details
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Aviena Wave

Een golfmotief dat extra visuele beweging creëert. 

Laat je inspiratie de vrije loop en creëer unieke creatieve 
patronen door de Aviena Wave onderling of met de Aviena 
Straight (zie p.30-31) te combineren. De Aviena Wave is 
geschikt voor brandwegen en heeft een opening voor 
grasgroei of natuursteenslag van 50%.   

Legverband 
Aviena Wave + Aviena Straight

Aviena Wave Grijs 60x41,7x15 + Aviena Straight Carbon 60x41,7x15 

Legverband 
Aviena Wave

 

119 .3oktober 2017
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Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 24% . Grasoppervlakte: 
50% .

aviena wave

eco solutions

nieuw formaat
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Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 24% . Grasoppervlakte: 
50% . Waterbergingscapaciteit: 44 l/m² .
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eco solutions

nieuw formaat
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aviena wave
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legverband wave + straight

2
aviena wave

eco solutions

nieuw formaat

Aviena Wave Grijs 60x41,7x15 + Aviena Straight Carbon 60x41,7x15 

Formaat (LxBxH) 60x41,7x15 cm

Velling 2/2

Kleur Grijs, Gekleurd

Afwerking Standaard, Gestaalstraald

Belastingsklasse PTV-126 BC5

Breuklast Maximum puntlast 4,5 ton

Toepassingsgebied Beperkt zwaar verkeer

Waterpasserende openingen 24%

Waterdoorlatendheid ≥ 5,4 x 10- 5 m/s (≥ 540 liter/s/ha)

Grasgroei-openingen 50% (klasse G40 volgens PTV126)

Volume voegmateriaal Ca. 47 liter/m²

Fundering Gewassen natuursteenslag 0-20 mm, 0-32 mm of 0-40 mm 
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

Opbouw met natuursteenslag

Straatlaag Gewassen natuursteenslag 1-3 mm of 2-6,3 mm

Voegvulling Gewassen natuursteenslag 1-3 mm of 2-6,3 mm

Volumegewicht 
voegvulling ± 1500 kg/m³ (los gestort) 

Hoeveelheid 
voegmateriaal Minimum 71 kg/m² (navullen tot optimale vulling)

Opbouw met gras

Straatlaag Legbedsubstraat 0-8 mm

Voegvulling Grasmengsel met stabiliserende steenslagfractie 
(navullen tot optimale vulling)

Combinatieconcept
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Technische details

Aviena Straight

Strak, rechtlijnig, minimalistisch, fijne ribben.

De Aviena Straight combineert zich creatief met de Aviena Wave. 
Maar kan ook gebruikt worden om een erg strak rechtlijnig motief te 
creëren. De Aviena Straight heeft 50% openingen voor grasgroei of 
natuursteenslag en is met zijn 15 cm dikte ook geschikt als brandweg.  

Aviena Straight Grijs 

60x41,7x15 

Legverband 
Aviena Straight
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Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 26% . Grasoppervlakte: 
50% .

aviena straight

eco solutions

nieuw formaat

Aviena Straight
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Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 26% . Grasoppervlakte: 
50% . Waterbergingscapaciteit: 48 l/m² .

aviena straight

eco solutions

nieuw formaat
Aviena Straight Grijs 60x41,7x15

Eco Solutions Waterpasserende tegels

Formaat (LxBxH) 60x41,7x15 cm

Velling 2/2

Kleur Grijs, Gekleurd

Afwerking Standaard, Gestaalstraald

Belastingsklasse PTV-126 BC5

Breuklast Maximum puntlast 3 ton

Toepassingsgebied Beperkt zwaar verkeer

Waterpasserende 
openingen 26%

Waterdoorlatendheid ≥ 5,4 x 10- 5 m/s (≥ 540 liter/s/ha)

Grasgroei-openingen 50% (klasse G40 volgens PTV126)

Volume voegmateriaal 48 liter/m²

Fundering Gewassen natuursteenslag 0-20 mm, 0-32 mm of 0-40 mm
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm) 

Opbouw met natuursteenslag

Straatlaag Gewassen natuursteenslag1-3 mm of 2-6,3 mm

Voegvulling Gewassen natuursteenslag1-3 mm of 2-6,3 mm

Volumegewicht 
voegvulling ± 1500 kg/m³ (los gestort) 

Hoeveelheid 
voegmateriaal Minimum 72 kg/m² (navullen tot optimale vulling)

Opbouw met gras

Straatlaag Legbedsubstraat 0-8 mm

Voegvulling Grasmengsel met stabiliserende steenslagfractie 
(navullen tot optimale vulling)

Combinatieconcept
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Technische details

Aviena Edge

Esthetische waterdoorlatende steen in W-vorm.

Hij werd voor het eerst gemaakt in opdracht van Werchter 
Park (vooral bekend van de festivals Rock Werchter, 
Werchter Boutique en Werchter Classic). De vele strakke 
hoeken in dit eigentijds design geven een opvallend 
visueel effect. De Aviena Edge combineert tot mooie 
patronen en is geschikt voor brandwegen, mede door de 
dikte van 15 cm en doordat de nokken stevig in elkaar 
passen.  

Aviena Edge Grijs 58x36x15

Aviena Edge 
legverband

Aviena Edge 
legverband 

voorbeeld met gras

Aviena Edge
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25% 50%

legverband 58x36x15
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Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 25% . Grasoppervlakte: 
50% .

aviena edge

eco solutions

nieuw formaat 
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25% 50%

legverband 58x36x15

2

Voldoet aan PTV 126 . Waterdoorlatendheid: 25% . Grasoppervlakte: 
50% .

aviena edge

eco solutions

nieuw formaat

15

5,1

36,1
57,8

Eco Solutions Waterpasserende tegels

Formaat (LxBxH) 58x36x15 cm

Velling 2/2

Kleur Grijs, Gekleurd

Afwerking Standaard, Gestaalstraald

Belastingsklasse PTV-126 BC4

Breuklast Maximum puntlast 1,5 ton

Toepassingsgebied Licht verkeer & occasioneel zwaar verkeer

Waterpasserende openingen 25%

Waterdoorlatendheid ≥ 5,4 x 10- 5 m/s (≥ 540 liter/s/ha)

Grasgroei-openingen 50% (klasse G40 volgens PTV126)

Volume voegmateriaal Ca. 48 liter/m²

Fundering Gewassen natuursteenslag 0-20 mm 0-32 mm of 0-40 mm 
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

Opbouw voor natuursteenslag

Straatlaag Gewassen natuursteenslag 1-3 mm of 2-6,3 mm

Voegvulling Gewassen natuursteenslag 1-3 mm of 2-6,3 mm

Volumegewicht voegvulling ± 1500 kg/m³ (los gestort) 

Hoeveelheid voegmateriaal Minimum 72 kg/m² (navullen tot optimale vulling)

Opbouw voor gras

Straatlaag Legbedsubstraat 0-8 mm

Voegvulling Grasmengsel met stabiliserende steenslagfractie 
(navullen tot optimale vulling)
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Helix + Helix Groovy

De Helix grasbetontegels verhogen het groene karakter 

van de omgeving.

Ze hebben tot 65 % grasoppervlakte en zijn tot 40 % waterdoorlatend, 
ideaal voor parkings en opritten. Kies voor een uitvoering mét of 
zonder groeven. Het is mogelijk om de tegels machinaal te plaatsen 
met hydraulische of mechanische klemmen – ook in taluds. De Helix 
is beschikbaar in twee diktes: 10 cm (voor lichtere belasting) en 
12 cm (voor zwaardere belasting). De Helix Groovy is met de extra 
groef geschikt voor meer grasgroei maar zeker ook als roffelstrook.

   Handig: razendsnel parkeervlakken creëren?
   Ebema_LivingCity levert ook witte pvc-opvulelementen.

Helix Groovy
Grijs 60x40x12

Helix
Grijs 60x40x10

Helix Groovy
Grijs 60x40x12

Helix
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Voldoet aan PTV 126 . 
Grasoppervlakte 40% . Waterdoorlatendheid: 40% .

standaard grasbetontegels

eco solutions

PTV 126

Helix Groovy
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Voldoet aan PTV 126 . 
Grasoppervlakte 65% . Waterdoorlatendheid: 40% .

standaard grasbetontegels

eco solutions

PTV 126

Helix Grijs 60x40x10 

Eco Solutions Waterpasserende tegels

Formaat (LxBxH) Helix 60x40x10 cm Helix 60x40x12 cm Helix Groovy 60x40x12 cm

Velling 2/2 2/2 -

Kleur Grijs, Gekleurd

Afwerking Standaard, Gestaalstraald

Belastingsklasse PTV-126 BC3 BC4 BC4

Breuklast Maximum puntlast 1 ton Maximum puntlast 1,5 ton Maximum puntlast 1,5 ton

Toepassingsgebied Frequent licht verkeer
Licht verkeer & 
occasioneel zwaar verkeer

Licht verkeer & 
occasioneel zwaar verkeer

Waterpasserende 
openingen 40% 40% 40%

Waterdoorlatendheid ≥ 5,4 x 10- 5 m/s (≥ 540 liter/s/ha)

Grasgroei-openingen 40% (klasse G40 volgens 
PTV126)

40% (klasse G40 volgens 
PTV126)

65% (klasse G60 volgens 
PTV126)

Volume voegmateriaal Ca. 40 liter/m² Ca. 48 liter/m² Ca. 55 liter/m²

Fundering Gewassen natuursteenslag 0-20 mm, 0-32 mm of 0-40 mm  
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm) 

Opbouw met natuursteenslag
Straatlaag Gewassen natuursteenslag 1-3 mm of 2-6,3 mm

Voegvulling Gewassen natuursteenslag 1-3 mm of 2-6,3 mm
Volumegewicht 
voegvulling ± 1500 kg/m³ (los gestort) 

Hoeveelheid 
voegmateriaal

Minimum 60 kg/m² (navullen 
tot optimale vulling)

Minimum 72 kg/m² (navullen 
tot optimale vulling)

Minimum 83 kg/m² (navullen 
tot optimale vulling)

Opbouw met gras
Straatlaag Legbedsubstraat 0-8 mm

Voegvulling Grasmengsel met stabiliserende steenslagfractie (navullen tot optimale vulling)

Technische details
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Graspastegel

Dé perfecte uitwijkstroken naast een rijweg.

De Graspastegel voorkomt dat je auto slipt of wegzakt in een zachte berm. Ze bieden voldoende 
grip om veilig weer de weg op te rijden, zeker ook door de ineengrijpende nokken die zorgen 
voor een stevig geheel. Dankzij de zijdelingse voegen voeren ze bovendien sneller overtollig 
water af. De Graspastegel is langs één zijde recht, zodat het goed aansluit op de bestaande weg 
en langs de andere zijde afgeschuind, zodat dit mooi aansluit op de berm. Onze Graspastegel is 
27% waterdoorlatend en heeft een grasoppervlak van 75%. 

Graspastegel type L Grijs 60x40x12 

Graspas type L

Toepassingsvoorbeeld  
Graspas type L, D 

en Bévémat 
Voor meer info -  

check onze zakcataloog.

Graspas type D
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60x39x12 graspas type D
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Als uitwijkstroken van 39 cm .  Ineengrijpend, waterafvoerend, veilig 
heroprijdbaar, roffelgeluid en perfecte aansluiting op de rijweg .  
Voldoet aan PTV 126 . Element D p . 136 .

graspas

eco solutions

PTV 126
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Als uitwijkstroken van 60 cm .  Ineengrijpend, waterafvoerend, veilig 
heroprijdbaar, roffelgeluid en perfecte aansluiting op de rijweg .  
Voldoet aan PTV 126 . Element L p . 136 .

graspas

eco solutions

PTV 126
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toepassingsvoorbeeld “graspas” type D, L & Bévémat

2

Ideaal als uitwijkstroken naast de rijweg .  Breuklast 50% hoger dan 
standaard grasbetontegels .

graspas

eco solutions

Graspastegel type L Grijs 60x40x12 

Eco Solutions Waterpasserende tegels

Formaat (LxBxH) Type D 60x39x12 cm Type L 60x40x12 cm

Velling - -

Kleur Grijs, Gekleurd

Afwerking Standaard, Gestaalstraald

Belastingsklasse PTV-126 BC4 BC5

Breuklast Maximum puntlast 2 ton Maximum puntlast 2,5 ton

Toepassingsgebied Licht verkeer &  
occasioneel zwaar verkeer Beperkt zwaar verkeer

Waterpasserende openingen 27% 27%

Waterdoorlatendheid ≥ 5,4 x 10- 5 m/s (≥ 540 liter/s/ha)

Grasgroei-openingen 75% (klasse G60 volgens 
PTV126)

75% (klasse G60 volgens 
PTV126)

Max. waterbergende capaciteit Ca. 41 liter/m² Ca. 41 liter/m²

Fundering Gewassen steenslag fractie 0-20 mm, 0-32 mm of 0-40 mm 
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

Opbouw met natuursteenslag

Straatlaag Gewassen steenslag fractie 1-3 mm of 2-6,3 mm

Voegvulling Gewassen steenslag fractie 1-3 mm of 2-6,3 mm

Volumegewicht voegvulling ± 1500 kg/m³ (los gestort) 

Hoeveelheid voegmateriaal Minimum 62 kg/m² (navullen 
tot optimale vulling)

Minimum 62 kg/m² (navullen 
tot optimale vulling)

Opbouw met gras

Straatlaag Legbedsubstraat 0-8 mm

Voegvulling Grasmengsel met stabiliserende steenslagfractie 
(navullen tot optimale vulling)

Technische details
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Technische details

Waterpasserende 
betonstraatstenen 
Halter

Er zijn twee types verbandstenen.

De Halter is meer afgerond, de Jigsaw  hoekiger (zie p. 40-41). De 
zijdelingse insluiting is perfect. In legpatroon vertonen de stenen 
meer dan 10% open voegen, waarmee deze steen voldoet aan 
het Technisch Voorschrift PTV 126, waardoor het water efficiënt 
de grond in dringt. De ideale oplossing om wateroverlast op 
straten, voetpaden, parkings en pleinen tegen te gaan. De Halter 
is beschikbaar in een dikte van 8 cm (lichtere belasting) en 10 cm 
(zwaardere belasting).

Legverbanden

Halter

Halter Grijs 22x11x8, Halter Black + Pearl 22x11x8
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legverbanden waterpasserende stenen

2

Met 10% open voegen (Benor volgens PTV 126).

waterpasserende betonstraatstenen

eco solutions
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legverbanden waterpasserende stenen

2

Met 10% open voegen (Benor volgens PTV 126).

waterpasserende betonstraatstenen

eco solutions
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legverbanden waterpasserende stenen

2

Met 10% open voegen (Benor volgens PTV 126).

waterpasserende betonstraatstenen

eco solutions
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Per 2 lagen 59 ganse en 2 halve stenen .
Met 10% open voegen (Benor volgens PTV 126) .
Toepassingsvoorbeeld zie p . 130 .

waterpasserende betonstraatstenen

eco solutions

PTV 126

Halter Grijs + Zwart 22x11x10 

Eco Solutions Waterpasserende betonstraatstenen

Formaat (LxBxH) 22x11x8 cm 22x11x10 cm

Velling 2/2

Kleur Grijs, Gekleurd

Afwerking Standaard, Gewaterstraald, Gestaalstraald

Belastingsklasse PTV-126 BC6

Breuklast Maximum puntlast 1 ton Maximum puntlast 1,5 ton

Toepassingsgebied Licht verkeer en  
occasioneel zwaar verkeer    Zwaar verkeer

Waterpasserende openingen 11%

Waterdoorlatendheid ≥ 5,4 x 10- 5 m/s (≥ 540 liter/s/ha)

Grasgroei-openingen Niet van toepassing

Max. waterbergende capaciteit Ca. 10 liter/m²

Fundering Gewassen natuursteenslag 0-20 mm, 0-32 mm of 0-40 mm 
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

Opbouw met natuursteenslag

Straatlaag Gewassen natuursteenslag fractie 1-3 mm of 2-6,3 mm

Voegvulling Gewassen natuursteenslag fractie 1-3 mm of 2-6,3 mm

Volumegewicht voegvulling ± 1500 kg/m³ (los gestort) 

Hoeveelheid voegmateriaal Minimum 12 kg/m² (navullen 
tot optimale vulling)

Minimum 15 kg/m² (navullen 
tot optimale vulling)
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Technische details

Legverband 

 

128

legverbanden waterpasserende verbandstenen

2

Verbandsteen: waarborgt perfecte zijdelingse insluiting.

waterpasserende betonstraatstenen

eco solutions

Jigsaw
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Per laag 34 ganse en 2 halve stenen .
Met 10% open voegen (Benor volgens PTV 126) .
Toepassingsvoorbeeld zie p . 128 .

waterpasserende betonstraatstenen

eco solutions

PTV 126

Jigsaw

De Waterpasserende klinker Jigsaw heeft een unieke vorm en een speels design. 

Dit ineengrijpende type is door zijn ontwerp en vorm erg stevig en wordt gelegd in een 
onomvormbaar verband, waardoor het uiterst geschikt is om draaibewegingen van frequent 
parkerend verkeer op te vangen. De Jigsaw heeft een voegaandeel van meer dan 10% en voldoet 
hiermee ook aan de PTV 126. Hij is beschikbaar in een dikte van 8 cm (lichtere belasting) en 10 cm  
(zwaardere belasting).

Jigsaw Wit + Iron + Coal 22,5x11,25x8 

Eco Solutions Waterpasserende betonstraatstenen

Formaat (LxBxH) 22,5x11,25x8 cm 22,5x11,25x10 cm

Velling 5/5

Kleur Grijs, Gekleurd

Afwerking Standaard, Gewaterstraald, Gestaalstraald

Belastingsklasse PTV-126 BC6

Breuklast Maximum puntlast 1 ton Maximum puntlast 1,5 ton

Toepassingsgebied Licht verkeer en  
occasioneel zwaar verkeer    Zwaar verkeer

Waterpasserende openingen 11%

Waterdoorlatendheid ≥ 5,4 x 10- 5 m/s (≥ 540 liter/s/ha)

Grasgroei-openingen Niet van toepassing

Max. waterbergende capaciteit Ca. 10 liter/m²

Fundering Gewassen natuursteenslag 0-20 mm, 0-32 mm of 0-40 mm 
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

Jigsaw Grijs 22,5x11,25x8 

Opbouw met natuursteenslag

Straatlaag Gewassen natuursteenslag fractie 1-3 mm of 2-6,3 mm

Voegvulling Gewassen natuursteenslag fractie 1-3 mm of 2-6,3 mm

Volumegewicht voegvulling ± 1500 kg/m³ (los gestort) 

Hoeveelheid voegmateriaal Minimum 12 kg/m² (navullen 
tot optimale vulling)

Minimum 15 kg/m² (navullen 
tot optimale vulling)
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Technische details

Eco Solutions Poreuze Betonstraatstenen

Infiltro
Dankzij een open betonstructuur (poreuze deklaag en onderlaag) kan het water 

door de poriën van de steen sijpelen en via de waterdoorlatende fundering in de 

ondergrond wegvloeien. 

Aangewezen voor oppervlakken met lichte verkeersbelasting: voet-, fietspaden, parkeerplaatsen 
en inritten. 

De poreuze betonstraatstenen zijn perfect waterdoorlatend, maar na verloop van tijd kan door 
het gedeeltelijk dichtslibben de waterdoorlatendheid wel verminderen.

 
Opgelet: Indien de fundering, straatlaag en voegvulling niet voldoende waterdoorlatend zijn, is er 
onvoldoende infiltratie naar de ondergrond en onvoldoende buffercapaciteit van de totale opbouw. 
Dit kan het dichtslibben van de structuur en de voegen tot gevolg hebben. Daarnaast kan dit 
zorgen voor vergroening, onkruid- en algenvorming in de voegen en stagnerend oppervlaktewater 
met kans op gladheid en ijzelvorming in de winter. Meer info over het aanleggen van een correcte 
ondergrond vind je op pagina 44 en 46.

Formaten Dikte 6 cm Dikte 8 cm Dikte 10 cm Dikte 12 cm

22x22 cm 4 4

22x11 cm 4** 4 4

11x11 cm 4 4

20x20 cm 4** 4 4

20x10 cm 4 4

30x20 cm 4

Andere formaten op aanvraag. De poreuze betonstraatstenen zijn perfect waterdoorlatend, maar na  
verloop van tijd kan door het gedeeltelijk dichtslibben de waterdoorlatendheid verminderen.
** Standaard formaat

Hoeveelheid voegmateriaal – Gewassen zand 0,2-2 mm of 0,5–2 mm

Infiltro grijs 22x11x8 

Infiltro grijs 22x11x8 
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poreus 20x10 2/2

2

Voldoet aan PTV 126. 
Met afstandsvlakken.

waterdoorlatende betonstraatstenen

eco solutions

PTV 126

Velling 2/2

Kleur Grijs, Gekleurd

Afwerking Poreus

Voldoet aan de eisen van de 
PTV 126 voor poreuze beton-
straatstenen

4

Toepassingsgebied Licht verkeer

Waterdoorlatendheid ≥ 5,4 x 10- 5 m/s (≥ 540 liter/s/ha)

Fundering Gebroken steenslag fractie 0-20 mm 0-32 mm of 0-40 mm 
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

22x22x8 cm 	 = 0,75 kg/m2 11x11x10 cm 	= 4,05 kg/m2

22x22x10 cm 	= 0,95 kg/m2 20x20x6 cm 	 = 0,81 kg/m2

22x11x8 cm 	 = 1,62 kg/m2 20x20x8 cm 	 = 1,08 kg/m2

22x11x10 cm 	= 2,03 kg/m2 20x20x10 cm 	= 1,35 kg/m2

22x11x12 cm 	= 2,44 kg/m2 20x10x8 cm 	 = 2,30 kg/m2

11x11x8 cm 	 = 3,24 kg/m2 20x10x10 cm 	= 2,84 kg/m2

30x20x6 cm 	 = 0,65 kg/m2

Infiltro
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3 	Drainageoverloop
	 bij slecht doorlatende ondergrond

2 	Buffering en vertraagde afvoer
	 bij minder doorlatende ondergrond

1  Infiltratie bij goed doorlatende ondergrond

Voegvulling poreus:
-->	 gewassen zand 0,1/2 mm of 0,5/2 mm
-->	 min 540 ltr/sec.ha

Voegvulling waterpasserend:
-->	 natuursteenslag 1/3 of 2/6,3 mm 

-->	 min 540 ltr/sec/ha

Straatlaag
-->	 natuursteenslag 1/3 of 2/6,3 mm met geschikte 

korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes. 

-->	 min 540 ltr/sec.ha

Fundering / onderfundering
-->	 gewassen natuursteenslag 0/20, 0/32 of 0/40 mm met 

een beperkt fijn-aandeel. (3% < 63 µm en 25% < 2 mm)
-->	 min 540 ltr/sec.ha

 maximale regenbui = 270 ltr/sec.ha

 FUNDERING/ONDERFUNDERING
  => gebroken steenslag 0-20 mm of 0-40 mm
  => min 540 ltr/sec.ha

6-
12

 c
m VOEGVULLING POREUS: 

 => gewassen zand 0,2-2 mm of 0,5-2 mm
 => min 540 ltr/sec.ha
VOEGVULLING WATERPASSEREND:
 => gebroken steenslag 1-3 mm of 2-5 mm 
 => min 540 ltr/sec.ha
 

3-
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 STRAATLAAG
  => gebroken steenslag 1-3 mm of 2-5 mm
  => min 540 ltr/sec.ha

BUFFERING-VERTRAAGDE AFVOER

INFILTRATIE

DRAINAGE-OVERLOOP

Legbedsubstraat 0/8 mm:
mengsel van teelaarde, kalksteen 0/6.3 mm, lava 2/8mm, compost

Fundering:
gewassen natuursteenslag 0/20 of 0/32 of 0/40 mm

Draagkracht fundering 80 Mpa: voor particuliere toepassingen  
(niet conform Standaardbestek SB250)

Draagkracht fundering 110 Mpa: conform Standaardbestek SB250 voor openbare werken

Grastegelmengsel:
Mengsel van teelaarde, lava 2/8 mm, compost en graszaden en eventuele voedingsstoffen

De technische kant 
Waterdoorlatende fundering – opbouw met 
gebroken natuursteenslag of gewassen zand
Het hemelwater infiltreert via de combinatie van waterdoorlatende 
betonstraatstenen, de aangepaste voegvulling en straatlaag naar de 
fundering. Alle componenten van de totale opbouw samen, hebben een 
minimale doorlatendheid van 540 liter/sec.ha om een maximale regenbui 
van 270 liter/sec.ha op te kunnen nemen (veiligheidsfactor x2).

1  Indien de bestaande ondergrond voldoende doorlatend is, infiltreert het hemelwater 	
	 direct in de ondergrond.
2 	 �Indien de bodem onvoldoende doorlatend is, wordt het hemelwater tijdelijk in de 

fundering gebufferd en nadien vertraagd afgevoerd.
3 	 Voor een slecht doorlatende ondergrond dient er best een bijkomende drainage of 		
	 bufferbekken voorzien te worden. 

Let wel, de fundering moet steeds de nodige draagkracht bezitten voor de voorziene 
verkeersbelasting.

Waterdoorlatende fundering – opbouw met 
grasgroei
Een goede waterpasserende of waterdoorlatende betonstraatsteen of tegel 
heeft heeft een goede onderbouw nodig. Niet alleen om verzakkingen 
te vermijden, maar ook om de wortels van grasplanten voldoende lucht 
en ruimte te bezorgen om te kunnen groeien.  De onderbouw van een 
waterdoorlatende verharding bestaat uit 2 onderdelen: een funderingslaag en 
een legbed of straatlaag. Heb je te maken met een natte of weinig doorlatende 
ondergrond? Voorzie dan voldoende drainage.

Fundering
•	 Als funderingsmateriaal gebruik je een gewassen natuursteenslag 0/20, 0/32 of 0/40 mm, 

met een beperkt gehalte aan fijne delen.
•	 De dikte van de fundering dient aangepast te zijn aan de te verwachten verkeersbelasting tussen 

ca 20 cm (lichte verkeersbelasting) en ca 50 cm (zware verkeersbelasting, aan te leggen in 2 lagen).
•	 Voor lichtere belastingen volstaat een draagkracht van 80 Mpa na verdichting door 

aantrillen met een trilplaat. 
•	 Voor een zwaardere verkeersbelasting, dient de draagkracht van de fundering na 

verdichting minimaal 110 Mpa te bedragen (conform Standaarbestek SB 250).

Straatlaag
•	 Het legbed of straatlaag heeft een dikte van 3-5 cm. Het legbedsubstraat 0/8 mm is 

samengesteld uit kalksteengranulaat 0/6,3 mm en lava 2/8 mm, eventueel aangevuld met 
compost en teelaarde ter bevordering van de grasgroei. Beperk de hoeveelheid teelaarde 
en compost in dit mengsel in geval van zwaardere verkeersbelasting, een overmaat zal 
immers een ongunstige invloed hebben op de stabiliteit.

•	 Houd rekening met de dikte van de klinker of tegel om de exacte dikte van de legbedlaag te bepalen.
•	 Tril deze legbedlaag niet aan, maar trek gelijk met een rei.

Voegvulling
•	 Na het plaatsen van de grasbetontegels vul je de openingen met een uitgebalanceerd 

grasbetonmengsel van teelaarde, compost, lava 2/8 mm en een speciaal graszaadmengsel 
en eventuele voedingsstoffen.

•	 Voor de stabiliteit van de grasbetontegels bij frequentere en zwaardere verkeersbelasting, 
is de aanwezigheid van een grovere korrelmaat zoals lava 2/8 mm in dit mengsel 
onontbeerlijk. Deze korrel zorgt namelijk  voor het opspieën van de verbindingsnokken bij 
bepaalde soorten ineenhakende grasbetontegels zoals bv de Greenstone en aanverwanten.

•	 Trek het substraat af op de bovenzijde van de grastegel en druk het lichtjes aan. Besproei 
overvloedig met water.

•	 Na bewatering zal dit substraat na een aantal 
dagen gezakt zijn en dient dit nagevuld te 
worden tot ongeveer 1 cm onder het grasbeton-
oppervlak. Zo wordt de graswortel beschermd 
tegen beschadiging door verkeersbelasting.

Bij waterdoorlatende stenen moet de structuuropbouw van de ondergrond ook waterdoor-
latend zijn. Meer info: www.febestral.be. 

Onze tip!
• In de handel vind je kant-en-klare 
mengsels voor de onderbouw en 
opvulling van grasbetontegels.
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Meer info:
Voor meer info i.v.m. opbouw en belastingsklasse verwijzen we 
ook graag naar de folder van Febestral: Beton veelzijdigheid troef 

Welke waterpasserende bestrating  
voor welk gebruik?

Enkele aandachtspunten

De Eco Solutions van Ebema_LivingCity zijn ideaal om te helpen met de 

infiltratie van hemelwater. 

•	 De juiste opbouw/dikte van de fundering, straatlaag, voegvulling en type Eco Solutions 
wordt enerzijds bepaald door de toepassing als waterpasserende verharding (voegvulling 
met natuursteengranulaat of met speciaal grasmengsel) en anderzijds door de te 
verwachten verkeersbelasting (licht, zwaar, draaiend verkeer) en toepassingsgebied 
(parking, bermverharding, ...)

•	 We verwijzen ook graag naar de type-doorsnedes en belastingsklasse 

			

	

•	 Grootschalige Eco Solutions kunnen geplaatst worden met een vacuümklem of met een 
mechanische klem. Voor elk type grasbetontegel in het Ebema-gamma bestaat er een 
aangepaste klem. Voor meer info: zie pag. 50.

•	 Indien de Eco Solutions rechtstreeks vanaf de Ebema-vrachtwagen dienen geplaatst 
te worden, hou dan rekening met de maximale reikwijdte van de kraanarm en de 
toegankelijkheid van het terrein. Contacteer hiervoor steeds onze afdeling Verzending 
voor correcte info en afspraken. 

•	 Het verharde oppervlak niet berijden tijdens de plaatsing en niet zolang de voegen nog 
niet volledig gevuld zijn. 

•	 Eco Solutions liggen niet altijd 100% tegen elkaar bij een machinale plaatsing. Trek of 
duw daarom de producten steeds manueel nog wat bij, zodat ze goed tegen elkaar liggen  
voor een optimale stabiliteit. Vermijd hierbij mechanische contactschade van de Eco 
Solutions.

•	 Voor een goede opsluiting en een optimale stabiliteit dienen steeds geschikte boordstenen 
of kantstroken gebruikt te worden.

•	 Voor een optimale waterinfiltratie gebruik je steeds een zuivere gebroken steenslag 1/3, 
2/6,3 of 3/8 mm zonder nulfractie als waterpasserende voegvulling en straatlaagmateriaal. 

•	 Gebruik als grasvoegvulling steeds een geschikt grasmengsel met toevoeging van 
voldoende stabiliserend gebroken granulaat 2/5 of 3/8 mm. Deze granulaten zorgen 
voor extra stabiliteit van de verharding doordat ze zich tussen de zijnokken van de Eco 

Solutions nestelen en op die manier het geheel stabiliseren. 
•	 Door de regen en verkeersbelasting zal de voegvulling inzakken en dient ze regelmatig 

nagevuld te worden tot een stabiele hoogte bereikt is net onder het betonoppervlak. 

•	 In zones met frequent draaiend verkeer zijn eerder kleinschalige Eco Solutions zoals type 
Halter en Jigsaw of een combinatie van de types Greenstone/Seamstone aan te raden. 

•	 Voor bijkomende info en raadgevingen over de juiste toepassing en plaatsing van Eco 
Solutions kan je steeds terecht bij de Ebema Verkoopsafdeling, bij de Dienst na verkoop of 
kan je contact opnemen met onze raadgevend adviseur. 

Parkeer
plaatsen

Pleinen 
(beperkt 
verkeer)

Straten Industrie-
terrein (zware 

belasting)

Brandwegen 
(intense 

belasting)

Berm
verharding

BC  
Klasse

Aviena Circle 4 4 BC1

Aviena Square 4 4 BC1

Aviena Wave 4 4 4 BC5

Aviena Straight 4 4 4 4 BC5

Aviena Edge 4 4 4 BC4

Grasslines Small 4 4 BC5

Grasslines Big
Stepstone Big

4 4 BC5

Greenstone 4 4 4 4 4 BC6

Seamstone 4 4 4 4

Helix 10 cm 4 BC3

Helix & 
Helix Groovy 12 cm

4 4 4 4 BC4

Graspastegel 4 4 BC4

Halter & 
Jigsaw 8 cm

4 4 BC6

Halter & 
Jigsaw 10 cm

4 4 4 4 4 BC6

Infiltro 4 4

uit Febestral- & 
OCW-publicaties
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Beton - veelzijdigheid troef
Grasbetontegels kunnen toegepast worden in 
diverse verkeersomstandigheden.
•	 Bij voorkeur in zones met alleen licht verkeer of occasioneel zwaar verkeer.
•	 Uitzondering: de graspastegels om de rijweg te verbreden. 
	 Die weerstaan de druk van licht én zwaar verkeer.
•	 De dikte van de graspastegel hangt af van zijn toepassing.
•	 De weerstand tegen de verkeerslasten is afhankelijk van de mechanische sterkte 
	 van de grasbetontegel, de sterkte van de onderliggende fundering en ondergrond én 
	 de zorgvuldigheid van plaatsing.

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 1

STRAATLAAG: Legbedsubstraat 0/8mm (voor grasgroei)
Natuursteengranulaat 2/6,3 mm (voor waterdoorlatende toepassing)

FUNDERING: continue steenslag 0/20 met beperkt fijnaandeel  
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

ONDERGROND

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 3

STRAATLAAG: Legbedsubstraat 0/8mm (voor grasgroei)
natuursteengranulaat 2/6,3 mm (voor waterdoorlatende toepassing)

FUNDERING: continue steenslag 0/20, 0/32 of continue stseensalg 0/40  
(type 1 vlgs SB 250) met beperkt fijnaandeel (3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

ONDERGROND

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 4

STRAATLAAG: Legbedsubstraat 0/8mm (voor grasgroei)
natuursteengranulaat 2/6,3 mm (voor waterdoorlatende toepassing)

FUNDERING: continue steenslag 0/20, 0/32 of continue stseensalg 0/40  
(type 1 vlgs SB 250) met beperkt fijnaandeel (3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

ONDERGROND

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 5

STRAATLAAG: Legbedsubstraat 0/8mm (voor grasgroei)
natuursteengranulaat 2/6,3 mm (voor waterdoorlatende toepassing)

FUNDERING: continue steenslag 0/20, 0/32 of continue stseensalg 0/40  
(type 1 vlgs SB 250) met beperkt fijnaandeel (3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

ONDERGROND

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 6

STRAATLAAG: Legbedsubstraat 0/8mm (voor grasgroei)
natuursteengranulaat 2/6,3 mm (voor waterdoorlatende toepassing)

FUNDERING: continue steenslag 0/20, 0/32 of continue stseensalg 0/40  
(type 1 vlgs SB 250) met beperkt fijnaandeel (3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

ONDERGROND

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 2

STRAATLAAG: Legbedsubstraat 0/8mm (voor grasgroei)
natuursteengranulaat 2/6,3 mm (voor waterdoorlatende toepassing)

FUNDERING: continue steenslag 0/20 met beperkt fijnaandeel  
(3% < 0.063 mm en 25% < 2 mm)

ONDERGROND

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting 
bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 1 Voetgangerszones 10

BC 2 Parkings voor lichte voertuigen 20

BC 3 Frequenter licht verkeer 25

BC 4 Licht verkeer en occasioneel zwaar verkeer 30

BC 5 Beperkt zwaar verkeer 40

BC 6 Bermbescherming, brandwegen en zwaar verkeer 80

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting 
bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 2 Parkings voor lichte voertuigen 20

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting 
bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 1 Voetgangerszones 10

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting 
bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 3 Frequenter licht verkeer 25

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting 
bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 4 Licht verkeer en occasioneel zwaar verkeer 30

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting 
bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 5 Beperkt zwaar verkeer 40

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting 
bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 6 Bermbescherming, brandwegen en zwaar verkeer 80

Ideaal voor: licht belaste verhardingen

Ideaal voor: gemiddeld belaste verhardingen

Ideaal voor: zwaar belaste verhardingen
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 ◼ Voor licht én zwaar verkeer     

Grasbetontegels kunnen toegepast worden in diverse verkeersomstandigheden. 

• Bij voorkeur in zones met alleen licht verkeer of occasioneel zwaar verkeer.

• Uitzondering: de strookgrasbetontegels om de rijweg te verbreden. Die weerstaan de druk van licht én zwaar verkeer.

• De dikte van de grasbetontegel hangt af van zijn toepassing.

• De weerstand tegen de verkeerslasten is afhankelijk van de mechanische sterkte van de grasbetontegel, de sterkte van de 
onderliggende fundering en ondergrond én de zorgvuldigheid van plaatsing.

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 1 Voetgangerszones 10

BC 2 Parkings voor lichte voertuigen 20

BC 3 Frequenter licht verkeer 25

BC 4 Licht verkeer en occasioneel zwaar verkeer 30

BC 5 Beperkt zwaar verkeer 40

BC 6 Bermbescherming, brandwegen en zwaar verkeer 80

Ideaal voor: licht belaste verhardingen

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 1 Voetgangerszones … 10

15
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 1

FUNDERING: continue steenslag 0/20

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 2 Parkings voor lichte voertuigen 20

20
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 2

FUNDERING: continue steenslag 0/20

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

65Febestral  |  FEBE Grasbetontegels

 ◼ Voor licht én zwaar verkeer     

Grasbetontegels kunnen toegepast worden in diverse verkeersomstandigheden. 

• Bij voorkeur in zones met alleen licht verkeer of occasioneel zwaar verkeer.

• Uitzondering: de strookgrasbetontegels om de rijweg te verbreden. Die weerstaan de druk van licht én zwaar verkeer.

• De dikte van de grasbetontegel hangt af van zijn toepassing.

• De weerstand tegen de verkeerslasten is afhankelijk van de mechanische sterkte van de grasbetontegel, de sterkte van de 
onderliggende fundering en ondergrond én de zorgvuldigheid van plaatsing.

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 1 Voetgangerszones 10

BC 2 Parkings voor lichte voertuigen 20

BC 3 Frequenter licht verkeer 25

BC 4 Licht verkeer en occasioneel zwaar verkeer 30

BC 5 Beperkt zwaar verkeer 40

BC 6 Bermbescherming, brandwegen en zwaar verkeer 80

Ideaal voor: licht belaste verhardingen

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 1 Voetgangerszones … 10

15
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 1

FUNDERING: continue steenslag 0/20

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 2 Parkings voor lichte voertuigen 20

20
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 2

FUNDERING: continue steenslag 0/20

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)
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Ideaal voor: gemiddeld belaste verhardingen

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 3 Frequenter licht verkeer 25

25
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 3

FUNDERING: continue steenslag 0/20
 of continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 4 Licht verkeer en occasioneel zwaar verkeer 30

30
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 4

FUNDERING: continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

Ideaal voor: zwaar belaste verhardingen

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 5 Beperkt zwaar verkeer 40

35
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 5

FUNDERING: continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 6 Bermbescherming, brandwegen en zwaar verkeer 80

40
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 6

FUNDERING: continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)
 of drainerend schraal beton

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)
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Ideaal voor: gemiddeld belaste verhardingen

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 3 Frequenter licht verkeer 25

25
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 3

FUNDERING: continue steenslag 0/20
 of continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 4 Licht verkeer en occasioneel zwaar verkeer 30

30
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 4

FUNDERING: continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

Ideaal voor: zwaar belaste verhardingen

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 5 Beperkt zwaar verkeer 40

35
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 5

FUNDERING: continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 6 Bermbescherming, brandwegen en zwaar verkeer 80

40
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 6

FUNDERING: continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)
 of drainerend schraal beton

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

66Febestral  |  FEBE Grasbetontegels

Ideaal voor: gemiddeld belaste verhardingen

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 3 Frequenter licht verkeer 25

25
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 3

FUNDERING: continue steenslag 0/20
 of continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 4 Licht verkeer en occasioneel zwaar verkeer 30

30
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 4

FUNDERING: continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

Ideaal voor: zwaar belaste verhardingen

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 5 Beperkt zwaar verkeer 40

35
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 5

FUNDERING: continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 6 Bermbescherming, brandwegen en zwaar verkeer 80

40
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 6

FUNDERING: continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)
 of drainerend schraal beton

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

66Febestral  |  FEBE Grasbetontegels

Ideaal voor: gemiddeld belaste verhardingen

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 3 Frequenter licht verkeer 25

25
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 3

FUNDERING: continue steenslag 0/20
 of continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 4 Licht verkeer en occasioneel zwaar verkeer 30

30
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 4

FUNDERING: continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

Ideaal voor: zwaar belaste verhardingen

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 5 Beperkt zwaar verkeer 40

35
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 5

FUNDERING: continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

Belastingsklasse Toepassing (richtinggevend) Karakteristieke belasting bij 2 opleggingen (N/mm)

BC 6 Bermbescherming, brandwegen en zwaar verkeer 80

40
3

GRASBETONTEGEL: belastingsklasse BC 6

FUNDERING: continue steenslag 0/40 (type 1 vlgs SB 250)
 of drainerend schraal beton

ONDERGROND

STRAATLAAG:  breekzand 0/7mm (voor grasgroei)
 gebroken steenlaag 2/5 of 2/7mm (voor waterdoorlatende toepassing)

48 49



Colofon  
Foto’s (pagina): 

GCV Posen Thijs: Cover, 4, 31, Create & Design: 5, 27, Studio Dupont: 5, 22, Zwart-Wit 
Communicatie: 4, 9, 39, 43, Sourbron Marc: 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 34, 
36, 37, 38, 40, 41, 42, Ebema: 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 28, 29, 32, 33, 50, 51, Studio Vision: 
8, Movito: 19. 

Contact 
Ebema NV
Dijkstraat 3 			   Oostmalsesteenweg 204
B-3690 Zutendaal		  B-2310 Rijkevorsel
T: +32 89 61 00 11		  T: +32 312 08 47

E: sales@ebema.be

www.ebema.be 

Plaatsing  
Voor het plaatsen van onze producten hebben we plaatsingsvoorschriften en filmpjes 
voorzien. Deze kan je terugvinden via onze website: www.ebema.be. 

Plaatsingsfilmpjes         Plaatsingsvoorschriften

Een waterdoorlatende bestrating heeft een aangepaste, stabiele en waterdoorlatende 
onderbouw nodig. Houd niet alleen rekening met de waterdoorlatende kwaliteit. De 
fundering moet ook de nodige draagkracht hebben voor het verkeer.

De dikte van de fundering dient aangepast te zijn aan de te verwachten verkeersbelasting: 
tussen ca 20 cm (lichte verkeersbelasting) en ca 50 cm (zware verkeersbelasting), aan 
te leggen en aan te trillen in meerdere lagen. Voor lichtere belastingen volstaat een 
draagkracht van 80 Mpa na verdichting door aantrillen met een trilplaat. Voor een zwaardere 
verkeersbelasting dient de draagkracht van de fundering na verdichting minimaal 110 Mpa 
te bedragen, conform Standaardbestek SB 250.

Voor grotere oppervlaktes heeft machinaal plaatsen een 
tijd- en kostenbesparend effect. Ebema heeft hiervoor een 
klemmensysteem ontwikkeld, die een snelle machinale 
plaatsing vanaf de vrachtwagen mogelijk maken. Overige 
klemmen zijn ook beschikbaar. Zie zeker ook onze folder: 
Hulpmiddelen bij plaatsing.  
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EUROMAT ST-P-LEEUW BERGENSESTEENWEG 754, 1600 ST-PIETERS-LEEUW 02 334 21 56 www.euromat.be ✓ ✓ ✓

ALVERHUUR MECHELSESTEENWEG 724, 1800 VILVOORDE 02 253 30 30 www.alverhuur.be ✓

EUROMAT-BRUSSELS  BUDASTEENWEG 31B, 1830 MACHELEN 02 252 45 20 www.euromat.be ✓ ✓ ✓

ALLE BOUWMACHINES NIJVERHEIDSSTRAAT 11, 1840 LONDERZEEL 052 30 37 37 www.abmbelgium.be ✓ ✓

EUROMAT-AIR MERKSEMSEBAAN 290, 2110 WIJNEGEM  03 326 24 00 www.euromat.be ✓ ✓ ✓

DE RYCK VERHUUR LIERSESTEENWEG 143 B, 2220 HEIST OD BERG 015 24 15 04 www.aanhangwagensderyck.be ✓ ✓

NCM NICK CLAES VERHUUR WESTMEERBEEKSESTWG 46, 2221 BOOISCHOT 0496 64 51 71 www.n-c-m.be ✓ ✓ ✓

KNIKMOPS HINNENBOOMSTRAAT 5, 2320 HOOGSTRATEN 0495 29 79 30 www.knikmops.be ✓ ✓

KOYEN JEF FR.VAN GIELSTRAAT 26, 2390 MALLE 0495 52 03 51 ✓ ✓

MOLSE BOUWMACHINES LICHTSTRAAT 1, 2400 MOL 014 31 10 00 www.molsebouwmachines.be ✓ ✓

C.M.V STEEGSTRAAT 75, 2491 BALEN 014 72 69 77 www.containerdienstkenis.be ✓ ✓

WIMVERHUUR POMPELOERESTRAAT 36 a, 2860 SINT-KAT-WAVER 0495 40 53 15 www.wimverhuur.be ✓ ✓ ✓

BODEN DUIVENTORENSTRAAT 16, 2910 ESSEN 03/667,24,73 www.boden.be ✓ ✓

GLOBAL RENT LEUVENSESTEENWEG 224, 3190 BOORTMEERBEEK 015 61 55 28 www.global-rent.be ✓

OMCT WESTELSEBAAN 94 A, 3271 AVERBODE 013 78 13 88 www.omct.be ✓ ✓

INTERRENT MEEENWEG 74, 3600 GENK 089 30 79 22 www.interrent.be ✓ ✓

BOELS PANISWIJERSTRAAT 44, 3600 GENK 089 51 14 66 www.boels.com ✓ ✓

PALMAERS INDUSTRIELAAN 8 HAL 3, 3730 HOESELT 089 50 17 75 www.palmaersverhuur.be ✓ ✓ ✓

JC RENT BOSEIND 140, 3910 NEERPELT 0475 31 92 83 www.jc-rent.be ✓

PAESEN VERHUUR MEEUWERBAAN 4, 3990 PEER 011 27 98 70 info@paesenverhuur.be ✓ ✓ ✓

INTERRENT HENDRIK HEYMANSSTRAAT 21, 3920 LOMMEL 011/61 17 51 www.interrent.be ✓ ✓ ✓

INTERRENT NIEUWSTADPOORT 43, 3960 BREE 089 46 56 53 www.interrent.be ✓ ✓

HST VERHUUR (OOK VERKOOP) INDUSTRIEWEG 43, 3980 TESSENDERLO 013 67 61 67 www.hst.be ✓ ✓ ✓

LOCAMAT/LOCAPRO RUE DES GRAVILLONS 4, 4020 LUIK 04 341 57 32 www.locapro.be ✓ ✓

WAMS RUE DU PARC INDUSTRIEL 1, 4300 WAREMME 019 67 62 64 www.wamspro.be ✓ ✓ ✓

EUROMAT-SUD     RUE DE NAMUR 141, 6041 GOSSELIES 071 34 16 15 www.euromat.be ✓ ✓ ✓

LIETAR Z.I. ROUTE DU GRAND PEUPLIER 24, 7110 STRÉPY-BRACQUEGNIES 064 21 16 32 www.lietar.be ✓

C.G.MAT ZI. DE LA FAGNE (N4), R. FONTAINE ST-PIERRE 1M, 5330 ASSESSE 083 21 46 19 cgmat@skynet.be ✓ ✓

HUURLAND LIEVEN BAUWENSSTRAAT 19 A, 8000 BRUGGE 050 31 22 05 www.huurland.be ✓ ✓

HUURLAND ZANDVOORDESTRAAT 530, 8400 ZANDVOORDE 059 80 60 00 www.huurland.be ✓ ✓

HUURLAND KORTRIJKSESTEENWEG 285, 8530 HARELBEKE 056 35 93 33 www.huurland.be ✓ ✓

INTERMAT VERHUUR NIJVERHEIDSSTRAAT 36, 8760 MEULEBEKE 051 48 87 68 www.intermat.be ✓

HUURLAND BEVERSESTEENWEG 544, 8800 ROESELARE 051 25 04 50 www.huurland.be ✓ ✓

HUURLAND WIEDAUWKAAI 57, 9000 GENT 09 233 77 77 www.huurland.be ✓ ✓

EUROMAT-GENT WITTEWALLE 2, 9041 OOSTAKKER 09 251 79 79 www.euromat.be ✓ ✓ ✓

HUURLAND KORTRIJKSESTEENWEG 1067, 9051 ST.DENIJS-WESTREM 09 222 77 37 www.huurland.be ✓ ✓

HUURLAND DRUKKERIJSTRAAT 15 A, 9240 ZELE 03 227 21 46 www.huurland.be ✓ ✓

MMB MACHINES INDUSTRIELAAN 23, 9320 EREMBODEGEM 053 70 18 91 info@mmbmachines.be ✓ ✓ ✓

HUURLAND GENTSESTEENWEG 419, 9420 ERPE-ERONDEGEM 053 80 93 45 www.huurland.be ✓ ✓

ROLCOMAT BVBA BERGSTRAAT 11, 9451 KERKSKEN (HAALTERT) 0477 27 93 39 www.rolcomat.be ✓ ✓ ✓

HUURLAND SERPENSTRAAT 96 B, 9700 OUDENAARDE 055 75 75 90 www.huurland.be ✓ ✓

INTERMAT VERHUUR BRUGSESTEENWEG 297, 9900 EEKLO 09 238 43 29 www.intermat.be ✓
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plaatsing door vrachtwagen of bandenkraan

2

Machinale plaatsing rechtstreeks vanaf de vrachtwagen .
Verhuur van klemmen voor diverse legverbanden ook voor 
bandenkraan: koppeling CW30/40 .

plaatsing

eco solutions

Zutendaal  Dijkstraat 3, B-3690 Zutendaal 
T: 089 61 00 11 | F: 089 61 31 43

Rijkevorsel  Oostmalsesteenweg 204, B-2310 Rijkevorsel 
T: 03 312 08 47 | F: 03 311 77 00

E: sales@ebema.be | www.ebema.com

Hulpmiddelen bij plaatsing /  
Des outils de pose
Ebema – Stone&Style doet er alles aan om producten van de hoogste kwaliteit af te 
leveren. Dit wat betreft afwerking, variatie, en kleur- en maatvastheid. Het is daarom 
belangrijk dat u kiest voor een plaatsing volgens de regels van de kunst, die de 
productiekwaliteit optimaal tot haar recht laat komen.

Voor verschillende Ebema - Stone&Style producten bestaan er specifieke hulpmiddelen 
die de plaatsing vergemakkelijken. Meer info over de producten en de verhuurcentra 
vindt u hier. 

Ebema attache énormément d’importance à fournir des produits de grande qualité 
et investit sans cesse dans l’optimalisation de sa gamme de produits, la diversité, les 
dimensions, les finitions, les couleurs…  
Pour un aménagement réussi, nous vous avisons d’opter pour une pose des produits selon les 
règles de l’art. 

Pour faciliter la pose des produits Ebema - Stone&Style, il y a des outils de pose 
spécifiquement adapté pour une variété de nos produits. A ce propos, vous trouverez plus 
d’information ici. 

Voor grotere oppervlaktes heeft machinale plaatsing een tijd- 
en kostenbesparend effect. Stone & Style by Ebema 
heeft hiervoor klemmensystemen ontwikkeld, die 
een snelle machinale plaatsing vanaf de 
vrachtwagen mogelijk maken.  

Meer info: sales@ebema.be

Pour les grandes superficies, la pose 
machinale vous permet de gagner 
du temps et de réduire les 
coûts. Stone & Style by Ebema a 
mis au point des pinces spéciales 
permettant une pose simple, rapide 
et directe à partir du camion. 
 
Plus d’info : sales@ebema.be Machinaal plaatsen / Pose machinale 

Hulpmiddelen bij plaatsing / 
Des outils de pose
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Ontdek onze Waterbench
een waterdoorlatend 
zitelement in beton.   

Meer weten? Contacteer ons: sales@ebema.be 
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